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OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN STORINGEN

ALGEMENE INFORMATIE

Alvorens de installatie uit te voeren moet deze documentatie aandachtig worden
doorgelezen. De installatie en de werking moeten plaatsvinden conform de
veiligheidsvoorschrifien van het land waar het product wordt geinstalleerd. De hele operatie
moet worden uitgevoerd volgens de regels der kunst. Veronachtzaming van de
veiligheidsvoorschriften heeft tot gevolg dat elk recht op garantie komt te vervallen, afgezien
nog van het feit dat het gevaar oplevert voor de gezondheid van personen en beschadiging van
de apparatuur.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensoriéle of mentale vermogens of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben,
tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van, of geinstrueerd worden door
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Op kinderen moeten toezicht gehouden
worden, om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen (CEI EN 60335-1: 08).

TOEPASSINGEN

De systemen zijn uitshuitend bedoeld voor de behandeling van afvalwater, wc-papier en
uitwerpselen. Andere materialen of vaste voorwerpen (zoals watten, tampons, maandverband,
condooms, haren, Katoenen doekjes) of het pompen van vloeistoffen zoals oplesmiddelen of olie
kunnen het systeem beschadigen en de voorzieme prestaties, waarvoor garantie wordt verleend,
verminderen.

De systemen 100-A en 200-4 moeten worden verbonden met een wc met horizontale afvoer
volgens de normen EN33 of EN37,
De systemen 300-4 zijn inbouwopvoerstations die uitsluitend geschikt zijn voor hangende

we's.
1. TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
100-A 200-A
Verbinding met: Wec Verbinding met:  We + wastafel + douche
Verticale afvoer: max. 3 m. Verticale afvoer:  Max. 4m,
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2. INSTALLATIE

2.1 Verbinding met de we

100-A : het systeem moet verbonden worden met een wc met horizontale afvoer, zoals wordt
aangegeven op afb.B

200-A : het systeem moet worden verbonden met een wc met horizontale afvoer, waarbij de
ongebruikte ingang beneden aan de zijkant moet worden afgesloten, zoals wordt aangegeven op
afb.E-F

2.2 Verbinding met de afvoer
Duw het grote uiteinde van de elleboog in de uitgang van het apparaat, draai het in de gewenste richting en
zet het vast met een bandje. Voor de 100-A, duw ook de opening B op het andere uiteinde en
zet het eveneens vast met een bandje. Verbind vervolgens de afvoer met de pompopening en zet hem vast
met een bandje afh. C-G
3. ELEKTRISCHE AANSLUITING:

Let op: neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht!

De elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht nadat het systeem
gemonteerd is!

— De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een ervaren erkende elektricien, die alle
verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt.

— Verbind het systeem met een GEAARD 2-polig stopcontact van 10 — 16A.

— Het stopcontact mag uitsluitend worden gebruikt voor voeding van het systeem en moet voor de
100-A worden verbonden met een automatische veiligheidsschakelaar, en voor de

200-A met een aardlekschakelaar met een zeer hoge gevoeligheid die zijn afgesteld op 30
mA.

4, INBEDRIJFSTELLING

— Verbind het systeem met het stopcentact.

— Trek één keer door, het systeem moet automatisch starten en functioneren, voor de 100-A
binnen een periode van 10, max. 30 sec. en voor de 200-A binnen een periode van 3, max.
30 sec. Als de starttijd langer duurt dan 35 sec. moet worden gecontroleerd of de afvoerleiding niet
bekneld zit of verstopt is.

Na deze handeling kan het toilet worden gebruikt als een gewone we.

5, ONDERHOUD EN REINIGING

— Reparaties op de motor of elektrische componenten mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door gespecialiseerd en erkend personeel.

— Alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat
het apparaat is afgekoppeld van het elektrische voedingsnet.

— Im de meeste gevallen worden eventuele storingen veroorzaakt door eenvoudige
oorzaken, die u meestal zelf kunt oplossen. Voor alle andere problemen gelieve
contact op te nemen met een erkend reparatiecentrum (volg de aanwijzingen in de
tabel OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN STORINGEN).

51 Verwijdering van de vermaalinrichting van de we-pot

— Koppel het apparaat altijd af van het elekfrische voedingsnet.

—  Shuit de voedingskraan op de hoek en verwijder bijna al het water uit de sifon van het bassin van de we.
— Maak de persleiding en de voedingsleidingen los.

—  Verwijder het apparaat van de we.

Herstel de elektrische voeding pas weer nadat het systeem weer helemaal gemonteerd is.

5.2 Vreemde voorwerpen

Als een vreemd voorwerp via het toilet in de komt, kunt u dit probleem zelf oplossen zonder contact

op te nemen met de assistentiedienst: haal ten eerste de stekker uit het stopcontact; verwijder het vreemde
voorwerp via de ingang van de wc met behulp van een schroevendraaier of een stuk ijzerdraad. Let erop dat
de aansluitopening van de pomp niet geperforeerd wordt!

De messen zijn zeer scherp, KOM NOOIT MET UW HANDEN IN HET APPARAAT!
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6, OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN STORINGEN
STORINGEN CONTROLES OPLOSSINGEN
(mogelijke oorzaken)

1. Het systeem wordt op een | — Het systeem is te lang |- Haal de stekker nit het
ongewone manier doorgegaan met pompen stopcontact. Wacht een uur
uitgeschakeld. (thermische en sluit het systeem opnieuw

veiligheidsschakelaar). aan. Neem
— Fout van het bedieningssysteem. anders contact op met een
erkende assistentiedienst voor
klanten.

2. Het systeem schakeit met |- De aangesloten sanitaire | — Controleer het systeem.

tussenpozen in. voorzieningen  hebben  geen
afdichting (kleppen, enz....)
—  De terugslagklep sluit niet perfect. — Maak de terugslagklep schoon
of vervang hem.

3. De motor functioneert |- De ventilaticopening van het |[— Maak de ventilatieopening
onregelmatig en het water deksel zit dicht. schoon.
loopt langzaam weg.

4. De motor functioneert |~ Afvoer te hoog of te lang, of te |- Controleer het systeem.
correct, maar schakelt niet veel bochten in de Ileidingen Neem anders contact op met
uit en Dblijft lange tijd waardoor drukverlies optreedt. een erkende assistentiedienst
werken. — De pompbodem zit verstopt. voor klanten.

5. De motor start niet. — Het systeem is niet aangesloten |[— Sluit het systeem aan op het

op het elektriciteitsnet. elektriciteitsnet.
— Het stopcontact is beschadigd. Neem anders contact op met
—  FEr is een probleem met de motor een erkende assistentiedienst
of het besturingssysteem. voaor klanten.

6. De motor functioneert | — De motor wordt geblokkeerd door | — Verwijder  het  vreemde
maar maakt een hard, een vreemd voorwerp. VOOTWerp.
kioppend geluid, of zoemt |— Er is een probleem met de motor Neem anders contact op met
en functioneert niet. of het besturingssysteem. een erkende assistentiedienst

voor klanten.

7. Yoor de 200- — De douche is te faag ten opzichte |— Controleer de installatie van
A: er keert troebel water van het systeem. het systeem.
terug in de douche. — De terugslagkleppen van de |- Maak de terugslagkleppen

ingangen aan de zijkant zitten van buitenaf schoon, of neem
verstopt. anders contact op mef een
erkende klantendienst.
1. TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

— Het systeem 300-A is een klein opvoerstation met zeer beperkte afmetingen, dat ALLEEN
geschikt is voor hangende wc's en achter normale wandmodules geinstalleerd moet worden,
afb.A-B

— Het systeem wordt gebruikt voor de verwerking van afvalwater van een wc en eventuele verdere
sanitaire voorzieningen.

—~  Het systeem is NIET bedoeld voor gebruik in openbare en/of bedrijfsomgevingen.

2. INSTALLATIE

De 300-A is een inbouwsysteem. Deimontage mag uitsiuitend worden uitgevoerd door een

gekowalificeerd, gespecialiseerd technicus. - ‘

Het kleine opvoerstation heeft bevestigingen waardoor onopzettelijk losraken van de eenheid van de wc

wordt verhinderd.

21 Montage van het systeem

Volg voor de montage van het 300-A sysieem de ath.C-D

Er moet een inspectie-fonderhoudsdeur worden aangebracht met ventilatiesleuven in het
frame met minstens de volgende afmetingen: L=400 mm H= 400 mm!
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2.2 Verbinding met de wc — zie afb.E-F
— De afdichtring is geschikt voor verbinding van een afvoerleiding van de we van 100 mm.
— DBreng een smeergel of vloeibare zeep aan op het uiteinde van de leiding dat ingestoken moet worden.
— Lijn de afdichtring uit in de richting van het uiteinde van de leiding.
—  Duw de afdichtring op het viteinde van de leiding.

LET OP: de hoogte van de we moet worden aangepast, zodat de afvoerleiding een helling heeft van
minstens 3%.

2.3 Verbinding met een wastafel — zie afb.G-H
—  Snijd met behulp van een mesje de opening aan de bovenkant uit.
— Braam het uitgesneden gedeelte zorgvuldig af, zodat er geen scherpe randen achterblijven.
—  Gebruik voor de leiding van het deksel een ingangsmof (ref. A afb.H )
—  Steck de afvoer van de wastafel (0 32) in de ingangsmol en zet hem vast met de meegeleverde bandjes
(ref.B afb.H).

2.4 Voorbereiding van de afvoerleiding — zie afb.1

~  Gebruik de afvoerelleboog en de ingangsmof (ref.F).

—  Plaats de ingangsmof op de afvoerelleboog, met behulp van een bevestigingsbandje (ref.B).

— Lijn de zwarte buigzame leiding uit en plaats hem zoals aangegeven wordt op afb.G. Zet de onderkant
van de afvoerelleboog vast met een bandje.

~ Snijd indien nodig de afvoerelleboog af om hem aan te passen aan de doorsnede van de leiding.

—  Wijj adviseren om de afvoerklep op het laagste punt van de afvoerleiding te monteren, om de persleiding
te kunnen ledigen voor eventuele onderhoudswerkzaamheden op het systeem.

— Om te voorkomen dat de sifon vaculim wordt gezogen, moet worden gezorgd voor een
beluchtingsleiding of moet de doorsnede van de horizontale afvoer worden vergroot.

3. ELEKTRISCHE AANSLUITING:
Let op: neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht!
(bijv. DIN VDE 0100 Deel 701 — Vochtige en natte ruimten, aardlekschakelaars enz...)

— De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door eem ervaren erkende
elektricien, die alle verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt.
— Het stopcontact moet op de juiste manier worden aangebracht en vrij toegankelijk
zijn.
—  De voedingslijn moet een AARDING hebben (klasse I), een zeer gevoelige zekering (30 mA) en een
bescherming die is afgesteld op 16A.

— Een eventuele beschadigde kabel moet door de fabrikant of door de assistentiedienst voor de klanten
worden nagekeken, aangezien hij onmiddellijk moet worden vervangen omdat hij een gevaar voor de
_veiligheid vormt. Koppel altijd de elektrische voeding van het systeem af, alvorens werkzaamheden te

gaan uitvoeren!
— De elektriciteitskabels moeten beslist als volgt worden aangesloten:

Bruin = fase
Blauw = nul
Geel/Groen = aarding

4. INBEDRIJFSTELLING

— Nadat alle elektrische en sanitaire aansluitingen tot stand zijn gebracht, kunnen de verbonden installaties
één voor één gedurende enkele minuten worden gebruikt. Controleer of de aansluitingen absoluut droog
zijn!

— Trek verveolgens door: het apparaat start automatisch en functioneert athankelijk van de opvoerhoogte
gedurende een periode van 10 tot 30 seconden. Als de werkingstijd langer is dan 35 seconden, moet
worden nagegaan of de afvoer niet verbogen is en de ontluchtingsopening niet verstopt is.

— De stortbak en de kleppen van de verbonden sanitaire voorzieningen moeten absoluut
een perfecte afdichting hebben, aangezien eventuele lekken, ook al zijn ze nog zo
klein, ongewenste inschakelingen van de pomp veroorzaken.

—  Sluit de inspectie-/onderhoudsdeur alleen als alle resultaten van de uitgevoerde tesis
volledig bevredigend zijn.
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5. ONDERHOUD EN REINIGING

— Reparaties op de motor of elektrische componenten mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door gespecialiseerd en erkend personeel.

—  Alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden mogen pas worden unitgevoerd nadat het
apparaat is afgekoppeld van het elektrische voedingsnet.

— In de meeste gevallen zijn eventuele storingen te wijten aan eenvoudige oorzaken, die u
meestal zelf kunt oplossen. Voor alle andere problemen gelieve contact op te nemen met
een erkend reparatiecentrum (volg de aanwijzingen in de tabel OPSPOREN EN
OPLOSSEN VAN STORINGEN).

5.1 Demontage van het opvoerstation.
— Koppel het apparaat altijd af van het elektrische voedingsnet.
—  Sluit de stopklep van de stortbak. Verwijder zo veel mogelijk water it de stortbak.

— Maak de stijgleiding leeg.

—  Maak eventuele verbonden voedings- en afvoerleidingen los.
~  Verwijder de twee bevestigingsschroeven aan de onderkant.
— Haal het apparaat weg via de inspectie-/onderhoudsopening,.
— Om het deksel van het systeem opnieuw te sluiten, wordt geadviseerd om de rubberen afdichting in te smeren
met vloeibare zeep of afwasmiddel.
Herstel de elekirische voeding pas weer nadat het systeem weer helemaal gemonteerd is.

6. OPSPOREN EN OPLOSSEN YAN STORINGEN

STORINGEN

CONTROLES
(mogelijke oorzaken)

OPLOSSINGEN

1. Het systcem blokkeert

Het mes wordt geblokkeerd door
een vreemd voorwerp.

Het systeem heeft te lang gewerkt /
de thermische beveiliging heeft
ingegrepen.

Neem contact op met een
erkende assistentiedienst voor
klanten.

2. Het systeem slorl altijd
zelf,

De stortbak of de wverbonden
kleppen zijn niet afpedicht.

De terugslagklep sluit niet
volledig.

Vervang de afdichting van de
stortbak en van de kleppen.
Maak de terugslagklep schoon
of vervang hem.

3. De motor [unclioneert,
naar  hel  water  daall
langzaam.

Het filter is verstopt.

Het deksel van de ventilator is
verstopt.

Demonteer het apparaat, maak
het filter schoon.

Maak het deksel van de
ventilator schoon.

4. De molor [lunctioneert
onafgebroken ol pompt
lange tijd.

De pershoogte of -breedte is fe
groot, of er zitten te veel bochten
in de leidingen  waardoor
drukverlies optreedt.
Pompbodem verstopt.

Controleer het systeen.
Neem anders contact op met
een erkende assistentiedienst
voor klanten.

5. De motor slart niel,

Het systeem is niet aangesloten op
het elektriciteitsnet.
De voedingskabel is defect.

De motor is beschadigd.

Sluit het systeem aan op het
elektricitertsnet.

Neem contact op met een
erkende assistentiedienst voor
klanten.

Neem contact op met een
erkende assistentiedienst voor
klanten.

6. Lawaai Lijdens de
werking.

Vrcemde voorwerpen in het
systeem,

Koppel het apparaat af van de
stroom, demonteer het, maak
het open en verwijder de
vreemde voorwerpen.

7. De motor zoeml ulleen en
functioneer! niel,

C'ondensator  defect of motor
beschadigd.

Neem contact op met een
erkende assistentiedienst voor
klanten.

8. Het waler komt binnen op
de doucheplant,

e doucheplaat is te laag
gevnstalleerd ten opzichte van het
opvoerstation.

Controleer de installatie.
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FEKALIFT 100-A

FEKALIFT 200-A
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